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JOLLY 100 4910919     

JOLLY 120 4910920     

JOLLY 150 4910921     

JOLLY 100 B 4910922    

JOLLY 120 B 4910923    

JOLLY 150 B 4910924    
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JOLLY 100 90 25 39 14 II IP x4 125 125 92 29 97 0,6

JOLLY 120 165 36 42 18 II IP x4 150 150 102 29 118 0,8

JOLLY 150 295 70 49 40 II IP x4 185 185 122 29 151 1,2

JOLLY
enkle avtrekksvifter for bad/våtrom 
 
Jolly er en enkel og prisgunstig avtrekksvifte som levers i 
tre størrelser for tilpasning til romstørrelse.

Kompakt utførelse og begrensede byggemål gjør viftene 
enkle å tilpasse i trange installasjonsområder.

Alle modellene har tilbakeslagspjeld og kulelagermotorer 
for varig drift.

Jolly er grunnmodellen for automatisk drift med rommets belysning, separat bry-
ter eller annen egnet styringsenhet.

Jolly B har innebygget 1-polet snortrekksbryter for enkel betjening av start/
stopp. Praktisk løsning der viften kobles til rommets belysning. 

   Jolly viftene har et tettsluttende spjeld som hindrer   
   tilbakeslag av kaldluft når viften ikke er i drift.
   En separat montasjeramme forenkler monteringen.

JOLLY JT-timer

Til Jolly serien kan leveres et timerkort for innbygging i viften. Timeren gir forsin-
ket ettergange som styres med rommets belysning, eller av egen ekstern bryter. 
Funksjonen krever en 3-leder kabel fremført mellom bryter og vifte. Ettergangs-
tiden kan stilles i området 3-25 min. med stilleskrue under dekselet.
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Alle Jolly modellene kan monteres 
i både vegg og tak, men 100-stør-
relsene bør spjeldet fjernes ved 
montering mot lengre (> 2m) kanaler 
i tak.
Praktiske teleskopiske vegg-gjen-
nomføringer og annet tilleggsutstyr 
finnes på side 18.

Gode råd.  Bedre løsninger.


